
PR-SeriesPR-Series

箔工房 for Ribbon箔工房 for Ribbon

リボンをデザインするプリンタ
曲面・球面への箔転写も。

オンデマンド

金、銀、ホログラムを
ダイレクトにプリント。
箔版は必要ありません。

　　　　　　　　

PR1100

携帯型スタンダードモデル
PR1100

携帯型スタンダードモデル

PR500D

ダイレクトサーマルプリント専用
エントリーモデル

PR500D

ダイレクトサーマルプリント専用
エントリーモデル

PR500

省スペースな廉価モデル
PR500

省スペースな廉価モデル

一般仕様 PR500D PR500 PR1100
印刷方式 ダイレクトサーマル方式 ダイレクトサーマル方式および熱転写方式

印刷解像度 300 dpi
最大印刷速度 50 mm/sec

装飾用リボンセット可能幅 6 ～ 25 mm（推奨：新道繊維工業製サテンリボン 30 m 巻き）
ソフトウェア動作環境 Windows XP, Vista, 7（他 OS は未確認）

インターフェイス USB 接続

電源 AC アダプタ使用
100～240 V, 50/60 Hz（各種規格対応）

最大消費電力 60 W
使用箔 なし メタリックホイル、ホログラムホイル、顔料箔、熱転写リボン

使用箔サイズ なし 幅 29 mm 長さ 60 m 幅 29 mm 長さ 60 / 120 m
外形寸法

(幅、奥行き、高さ) 230 x 180 x 200 mm 292 x 145 x 300 mm

本体質量 4.95 kg 4 kg

付属の専用ソフトウェアで設定とプリントが簡単に
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator などで作成した JPEG, BMP 形式のファイルをインポート。

〒457-0841 名古屋市南区豊田 3-1-16　☎ (052)694-7411www.seed-design.co.jp

販売元

製造元

リボンによってプリント不可なものもありますのでお問い合わせください。サンプルをいただければテストプリントいたします。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。

その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

外観および仕様は改善のため予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。

通常モード 再転写モード

経済産業省新連携認定事業経済産業省新連携認定事業

経済産業省新連携認定事業
「パソコンからの製版信号を使って印刷する
金属箔プリンター及び消耗品の製造・販売事業」
認定日：平成 20年 7月 18 日
連携先：
　・大陽出版株式会社（出版・印刷業界に対する営業立案） 
　・モノコキューテックス株式会社（プリンター業界に対する営業立案）
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・省スペースな本体
設置面積が 230 x 180 mm と小さく
ノート PCを上に置いて使用する
こともできます。

PR500

・廉価モデル

3 種類のプリント
・金、銀、ホログラムのプリント
・ダイレクトサーマルプリント
・再転写箔の作成

・省スペースな本体

設置面積が 230 x 180 mm と小さく
ノート PCを上に置いて使用する
こともできます。

・ダイレクトサーマルプリント専用

PR500D

・スタンダードモデル

・携帯に便利なハンドル付デザイン

PR1100
3 種類のプリント
・金、銀、ホログラムのプリント
・ダイレクトサーマルプリント
・再転写箔の作成

用途に合った幅広いバリエーションをご用意

リボンに
金銀のオリジナルメッセージ

金、銀、ホログラムを
ダイレクトにプリント。
箔版は必要ありません。

リボンをダイレクトサーマル
（表面熱加工）で自由にデザイン

インクが不要な新しい手法。
落ち着いた質感と、
簡単にはげることのない耐久性。

専用の箔と転写箔により
曲面や球面へ名入れ、
イラスト・ロゴの
プリントができます。

曲面プリントのための
再転写箔を作成

ノートPCは付属しません。

自
由
自
在

別途ハンドヒートローラーが必要です。

金・銀・ホログラム箔印字

表面熱加工印字

豊富なカラー


